
  
 

Überblick
Mit VisiScan für David.fx scannen Sie Adressen von Visitenkarten direkt in der David-
Benutzeroberfläche.

Unterstützte Programmversionen
Tobit David.fx

  David.fx 11

  David.fx 12

CardScan
 CardScan V9 Team, Executive und Personal

 CardScan V8 Team, Executive und Personal

 CardScan V7 Executive und Personal

 CardScan V6 (ab V6.0.3) Executive und Personal

Voraussetzungen
Vor der Installation von VisiScan muss die CardScan Software 
auf dem David-Client-Rechner installiert und der Scanner korrekt 
eingerichtet sein. Lesen Sie hierzu bitte die Anleitung von 
CardScan. 

! Damit das Scannen aus Tobit David.fx funktioniert, muss 
die automatische Karten-Erkennung von CardScan 
ausgeschaltet werden. 

 Rufen sie in CardScan den Menüpunkt 
»Bearbeiten – Voreinstellungen – Scannen« auf.

 Schalten Sie die Option »Karten automatisch erkennen« aus.

Installation
Beenden Sie David.fx.
Falls die Autostart-Funktion auf Ihrem Rechner deaktiviert ist – oder wenn Sie nicht von CD 
installieren, starten Sie die Installation manuell durch einen Doppelklick auf das 
Installationsprogramm „install.exe“.
VisiScan für David.fx muss auf Client und Server installiert werden. Die jeweiligen Komponenten 
können im Installationsprogramm ausgewählt werden.
Nach Abschluss der Installation beenden Sie das Installationsprogramm mit einem Klick auf »Close«
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! Das Client Script „visiscan.vbs muss vom Administrator für den jeweiligen Benutzer aktiviert 
werden.

Bedienung
VisiScan fügt dem Hauptmenü und dem 
Adresseditor von David.fx eine neue 
Schaltfläche hinzu.
Um eine Visitenkarte einzulesen, legen 
Sie diese in den Scanner ein und 
betätigen die Schaltfläche „VisiScan“. 
Die Karte wird eingescannt und ausgewertet – dies dauert je nach Rechnerleistung einige Sekunden, 
dann werden die Adressdaten automatisch in die Felder eingetragen.

! Die Konfiguration und Kalibrierung des Visitenkartenscanners (also der Hardware) erfolgt 
ausschließlich mithilfe der CardScan Software.
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Deinstallation
»Papyrus VisiScan für David.fx« können Sie wie gewohnt über die Windows-Systemsteuerung 
(Software) deinstallieren. 
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